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Enkopur®
Tekuta stiesni félie
nekompromisni ochrannd vrstva
do kazdého pocasi

www.enke-werk.de
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Enkopur® - popis produktu

Kratky popis
Bezesvy, vysoce elasticky,
paropropustny a povétrnostnim
vlivim odolny utésnovaci systém,
ktery je ve spojeni s ENKE polyflexni
vlisovou dlouhodobé
osvédcéenym systémem pro utésnéni
stfech, napojeni a prinikd. Vhodny

tkaninou

nejen pro staré, zvétralé, asfaltové
stfeSni plochy, ale také pro féliové a
kovové stiechy, zejména také v
oblastech, kde se mlze vyskytnout
dlouhodobé stojata voda, napfiklad
ve stieSnich zlabech nebo v oblastech
vymeény vody.

Slozeni
ENKOPUR je
polyuretanova
osvédéenych PUR - Prepolymerd,
kterd je odolna proti povétrnostnim
vlivam.

jednoslozkova

vistva na bazi

Vlastnosti

ENKOPUR vulkanizuje samocinné pfi
vzdusné vlhkosti a vykazuje vynikajici
pfilnavost na béznych stavebnich
materidlech. Pouzitim specidlnich
PUR - prepolymerli je dosazena
vynikajici proti
povétrnostnim vlivim a starnuti.
ENKOPUR ma vynikajici dlouhodobou
flexibilitu a netvrdne ani pfi starnuti,
ani vlivem extrémné nizkych teplot
(dlouhodobé elastické az do -35°C).
Neobvykle dobra paropropustnost s
faktorem difuze kolem p = 1.550
umoznuje, ze vlhké izola¢ni vrstvy
mohou ¢asem opét vyschnout.

Na zakladé vlastnosti ENKOPURu
tvrdnuti za pfitomnosti vlhkosti je
zajisténa rychld odolnost proti desti.

odolnost

Technické udaje

Chemickd baze:

polyuretanové pryskyfice

Hustota: cca 1,40g/cm®/20°C

Viskozita: sttedné husta konzistence, cca
6000mPas

Taznost (roztaZnost): 40,0+ 2 %

(membrdana s rohozi Polyflexvlies)

Odolnost vigi pretrzeni:

7,0 £ 1 N/mm?2
(membréana s rohozi Polyflexvlies)

Faktor odporu propustnosti
vodni pdry:

p = 1500 = 50

Doba trvani vytvéieni
povlaku:

cca 2 hodiny pfi teploté 20 °C a 60%
vlhkosti vzduchu

Teplota vzniceni:

>+30°C

Barevnost:

stiibrno-3edy

Odolnost:

Povlak je odolny viéi vodé - slané a
moiské, vyfukovym plyndm,
promyslovym zneéisténim, UV zdfeni a

kysliku.

ENKOPUR © neni odolny viéi posobeni
organickych rozpoustédel. Ta zpUsobuiji
popraskdni povlaku, proto musime
zabrénit bezprostiednimu kontaktu téchto
materidld.

Trvanlivost:

v origindlnim baleni minimalné 3est
mésicl

Umélé zestarnuti povlaku:

pristroj Q.U.V.10000 h - B 4h, UV/4 h,
100% vodni péra pfi teploté 60 °C)
v proménlivych cyklech

ZpUsob dodani:

plechové nadoby 4kg, 12,5kg a 25kg

Spotieba materidlu:

min.3kg/m? k ut&snéni povrchu
pfi pouziti rohoze Enke-Polyflexvlies
(graméz 110g/m?)
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Enkopur °- Pracovni névod pro utésnéni

materidlem Enkopur ©

Rémcové podminky
Poznamky

Povrchy uréené k natéru musi byt Cisté, suché a odmasténé. Odloupnuté, volné
a zpuchrelé casti a pripadné zbytky starych natérld musi byt pred utésnénim
pomoci ENKOPURu odstranény. To plati i pro pfipadné zbytky malty na betonu
nebo na cementové mazaniné. Dlazba musi byt zabrousena do matu. Posouzeni
ohledné fadného opracovéni podkladu je dle VOB véci zpracovatele. Ten se musi
pred zapocetim utésnovacich praci ujistit, zda je podklad fadné pripraven.

Podklady z cerstvé ztvrdlého betonu nebo z cementové mazaniny musi byt
osetfeny 2x pomoci pripravku UNIVERSAL-VORANSTRICH 933, protoze ENKOPUR
je citlivy na zasadité latky (prvni vrstvu piipravku UNIVERSAL-VORANSTRICH 933
je nutné nechat zaschnout). Beton nebo cementovou mazaninu lze natfit
nejdfive 2 tydny po vytvrdnuti. U starSich betonovych povrchi staci zpravidla
jedna vrstva pripravku UNIVERSAL-VORANSTRICH, protoze podklad neni
piskovity resp. porézni.

ENKOPUR lze nanést také na stiechy, které nemaji zadny sklon a kde je nutné
pocitat se stojatou vodou (napf. oblasti okapl, oblasti vymény vody, atd.).

ENKOPUR vytvafi — v zdvislosti na teploté a vzdusné vlhkosti - velmi rychle
ochrannou vrstvu, takze je rychle zajisténa odolnost proti desti. Dokonce neni
problém ani jemny dést, ktery naprsi na cerstvou vrstvu ENKOPURu. Pri
utésnovacich pracich obzvlasté obtiznych oblasti (napf. spar) si prosim nejprve
vyzadejte konzultaci ze strany nasich technikd.

Velmi dulezité: | pres velkou bezpecnost pfi aplikaci ENKOPURu pii $patnych
povétrnostnich podminkdch musi byt osetfovana plocha v kazdém pfipadé na
povrchu zcela sucha. ENKOPUR mize byt zpracovavan v teplotnim rozpéti mezi
+5°C az +30°C. Pfi extrémné vysokych teplotdch a soucasné vysoké zbytkové
vlhkosti podkladu muze pfipadné dojit k docasné tvorbé bublin vlivem silného
tlaku pary.

Pfi utésnovani balként, teras atd. je nutné predevsim dbat na to, aby nebylo
utésnéni pomoci ENKOPURu vystaveno dlouhodobému mechanickému zatizeni,
coz na balkénech predstavuji napfiklad stoly, zidle a ¢asty pohyb. V takovém
piipadé je nutné nanést na ENKOPUR dalsi vrstvu, kterd je odolnd proti
opotiebeni. Kromé toho je nutné dodrzet, aby nebyla na povrch osetieny
ENKOPURem polozena dlazba, protoze ENKOPUR neni dostate¢né odolny proti
zasaditym latkam (lepidlo na dlazbu!).

ENKOPUR se v zadném pripadé nesmi fedit.






